
J35 Draken
Skala: 1-13
Spännvidd: 700 mm
Längd: 1089 mm
Vikt: 450g
Vingyta: 28,2  kvdm
Vingbelastning: 16g/kvdm
Roderutslag: 15-20 mm up/ned
© Kenneth Pettersson 18/8-2023
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Batteri Mottagare Fartreglage

6 mm Depron eller Kapaskiva

100 mm 

Pitotrör

Uttag för 9" propeller

Uttag för 8" propeller

Motorfäste av balsa

Motor

IR-sensor på J35 F/J

Glas här på version A, B, D och S35E, 
F/J plåtklädda

Benämning Antal Leverans    Typ   Basering  
*J35 A         90     1959-1961  Jakt  F13, F16   
J35 B          73     1962-1963  Jakt  F10, F16, F18
**SK35 C    25     1962-1963   Skol F10, F16    
J35 D         120    1963-1964  Jakt  F3, F4, F10, F11, F13, F21
J35 E          59     1964-1965  Jakt  F11, F21
S35 E         3       1965-1966   Jakt  F11, F21
***J35 F      230   1965-1972  Jakt   F1, F3, F10, F12, F13, F16 
****J35 J     67     1987-1991  Jakt   F10
Totalt tillverkade: 651 

* Längre baksektion från 66:e flygplanet
**J35 A med kort baksektion bygdes om till 2-sitsig skolversion
***IR-sensor monterad en bit in i serien (J35 F2) 
****J35 F livstidsförlängdes och betecknades J35 J 
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Uttag för 9" propeller

Uttag för 8" propeller

Vingen slitsad hit

498 mm

Kroppen slitsad hit
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